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LEISTUNGSERKLÄRUNG 
 

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014 

 

 
 

Produktname 
 

Leichtspachtel Mineral LKF 
 
 

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps 
 

JJ_26_001_0426 
 
 

Harmonisierte Norm / Produkttyp und Verwendungszweck 
 

EN 13963:2014 
Materialien für das Verspachteln von Gipsplattenfugen 

 
 

Hersteller 
 

ALLIGATOR FARBWERKE GmbH 
Markstraße 203 

31230 Enger 
Deutschland 

 

 
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 

 
EN 13963:2014 

System 3 (Brandverhalten)  
System 4 (weitere wesentliche Merkmale) 

 
 

Notifizierte Stelle(n) 

Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS) 
Kenn-Nummer: 0761 
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Produktname 
 

 Leichtspachtel Mineral LKF  

Erklärte Leistungen 
 

Wesentliche Merkmale EN 13963:2014 – ZA.1 

Wesentliche Merkmale Leistung 

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 A2-s1, d0 

Biegezugfestigkeit ≥ 260 N 

Gefährliche Stoffe NPD 

 

 

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. 
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein 

der obengenannte Hersteller verantwortlich. 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

 

 

 

Ober-Ramstadt, 10.06.2026    Thomas Meyer 
 


