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Dr. Robert-Murjahn-Institut

1. Proben
Nr. Bezeichnung Bemerkung
800042884- ALG Leichtspachtel Mineral LKF 5 5 L - Muster
800045891 (Charge: 3954809821) ’

Weitere Angaben zur Probe lagen nicht vor.

Die Probe(n) ging(en) in duBerlich einwandfreiem Zustand im RMI ein.

Die Probe wurde vom Kunden bereitgestellt. Da die Probenahme nicht durch das RMI
durchgefiihrt wurde, ist die durch die Probenahme verursachte Fehlerkomponente nicht in

der ggf. angegebenen Messunsicherheit enthalten.

2. Durchzufiihrende Priifungen
Nr. | Prifung Priifgrundlage(n)
DIN EN 16516:2020-10
Prafung auf VOC- und SVOC-Emissionen bei | DIN EN 16402:2019-08
1 einem Beladungsfaktor von 1,4 m¥m?3 (fur DIN EN ISO 16000-9:2024-08 *)
Wande und Decken) DIN 1SO 16000-6:2022-03
DIN EN 16000-11:2024-09
DIN EN 16516:2020-10
5 Bestimmung der Formaldehyd- und DIN EN 16402:2019-08 )

Acetaldehyd-Emissionen

und in Anlehnung an
DIN I1SO 16000-3:2023-12

*) Diese Priifung ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert

Prifbericht Nr. 200006218-P02

Datum: 13.03.2025

Seite 2 von 9



3. Ergebnisse

Dr. Robert-Murjahn-Institut

3.1. Priifergebnisse von Probe 1: 800042884-800045891

Ubersicht

Produktname: ALG Leichtspachtel Mineral LKF
Charge/Chiffre: 3954809821
Probennummer: 800042884
PSP3-Element: D-00049-001-013
Beladung: 1,4 m*m?
flachenspez. Durchflussrate q: 0,36 m*/m*h
Auftragsmenge: 5200 g/m*
Anzahl Applikationen: 1
Konditionierungszeit 3 Tage
Evaluationsschema Bewertung "Richtlinie"

B h Erfiille Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von
A u Bauprodukten (September 2024)

v . Verordnung Nr 2011-321 vom 2011-03-23

Franzdsisches Bewertungsschema A+ g

(DEVL1101903D, DEVL1104875A, DEVL11331294)

Verordnung von April und Mai 2009

Franzdsische CMR-Stoff-Bewertung Bestanden (DEVP0308633A und DEVPOS100464)
Italienisches Bewertungsschema Erfiillt Verordnung vom 11.10.2017 (GU n. 259 del 6-11-2017
Belgisches Bewertungsschema Erfidllt Konigliche Verordnung von Mai 2014 (C-2014/24239)

BREEAM* Exemplary Level |BREEAM International New Construction v2.0 (2016)
LEED* Erfiillt LEED v4.1 BETA

Air Comfort** Erfiillt Indoor Air Comfort 8.0 of June 2022

Air Comfort Gold** Erfiillt Indeor Air Comfort Gold 8.0 of June 2022

*zur abschlieRenden Beurteilung muss der In-Can-VOC-Gehalt bestimmt werden.
**wir weisen darauf hin, dass Air Comfort und Air Comfort Gold private Label sind. Die Angaben in der Tabelle
sind lediglich eine Indikation zur Konformitatsbewertung gemaR der Regularien,

Die detaillierte Konformitatsbewertung mit den Einzelkriterien ist als separates Dokument angehangt.
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Emissionen nach 3 Tagen

Produktname: Charge/Chiffre: Probennr.: g w Zuordnung R Zuordnung R, 1l N
ALG Leichtspachtel Mineral LKF 3954809821 800042884 é E £ [ SER; NIK (NIK) Eu-Lel | (evey| g
g | % |(ng/m*]] [ug/meh] | [canc./ [Eu-Lci/
I S NIK/ 0. EU-LCI]
ﬁ o E
Substanz Kommentar CAS & a’ ﬂ Sy
Essigsdure 64-19-7 VOC| a |1 3 2 1200 0,004 1200 0,004 S-1
1-Butanol 71-36-3 VOC| a | 1 5 2 3000 0,002 11000 0,000 4-6)|
1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 |vOC| a | 1 9 3 7900 0,001 7900 0,001 6-8)
2-Ethyl-1-hexanol 104-76-7 JvOC| a | 1 24 9 300 0,080 300 0,080 4-10
2-Propanol, 1-[1-methyl-2-(2-propenyloxylethoxyl- VOC| c | 3 10 4 ohne NIK o, EU-LCI
TVOC < 5 pg/m? 49 Substanzen VOC| c | 3 63 23 ohne NIK 0. EU-LCI
TSVOC < 5 pg/m? 6 Substanzen SVoCl ¢ | 1 15 5 ohne NIK 0. EU-LCI
Formaldehyd 50-00-0 |wwoC| d | 1 <7 <3 100 100 7-22
Acetaldehyd 75-07-0 |woc] d [ 1 <7 <3 300 300 7-20]
Propanal 123-38-6 |woC] d | 1 12 4 650 0,018 650 0,018 7-21

Emissionen nach 28 Tagen

Produktname: Charge/Chiffre: Probennr.: % '.’:" T R, s R, i
ALG Leichtspachtel Mineral LKF 3954800821| 800042884 % E 5 G SER; NIK (NIK) EU-Lcl | euLen| o
E = | = [ [pg/m?]| [ug/m?hl | [canc./ [Eu-LCI /
E E é NIK/ 0. EU-LCI]
_— s 233 o.NiK]
1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 | vOC] a | 1 5 2 7900 0,001 7900 0,001 6-8
Propylenglykol 57-55-6 VOC| a |1 45 16 2100 0,021 2100 0,021 6-1
(2-methoxy-1-methyl-ethyl) acetat voclal1 19 7 ohne NIK 0. EU-LCI
2-Ethyl-1-hexanol 104-76-7 | VvOC| a | 1 ] 2 300 0,020 300 0,020 4-10
TVOC < 5 pg/m? 35 Substanzen VoC| c |3 41 15 ohne NIK 0. EU-LCI
TSWOC< 5 pg/m* 5 Substanzen SVOC| ¢ | 3 5 2 ohne NIK 0. EU-LCI
Formaldehyd 50-00-0 |woc] d |1 <7 <3 100 100 7-22
Acetaldehyd 75-07-0 |woc| d |1 <7 <3 300 300 7-20

3.2. Prifkorper
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3.3. Glossar

Abkiirzung Bedeutung

RT Retentionszeit

G Stoffkonzentration der Verbindung i in der Kammerluft
SER; flachenspezifische Emissionsrate der Verbindung i

NIK Niedrigst interessierende Konzentration

Ri Verhaltnis C; / NIK;

VVOC Very-Volatile Organic Compounds

SVOC Semi-Volatile Organic Compounds

TVOC Total Volatile Organic Compounds

Quantifizierung

a substanzspezifisch

b substanzahnlich

C Toluolaquivalent

d nach DNPH-Methode

Identifikation

Klasse 1 Identifizierung Uber Standardlosung und Retentionszeit,
Absicherung durch Spektrenbibliothek

Klasse 2 Identifizierung Giber Vergleich mit Spektrenbibliothek und
Plausibilitatserklarung

Klasse 3 Identifizierung Giber Vergleich mit Spektrenbibliothek
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4. Prifungsdurchfihrung

4.1. Bestimmung der VOC- und SVOC-Emissionen

Die Probe wurde im Priifkammerverfahren nach DIN EN 16516:2020-10 und DIN EN
16402:2019-08 untersucht. Die Bestimmung der VVOC-, VOC- und SVOC-Emissionen erfolgte
gemald DIN EN ISO 16000-6:2022-03.

Die Probenahme und Vorbereitung erfolgte gemal DIN EN ISO 16000-11:2024-09. Der
Prufkoérper wurde in einer Prifkammer gemafd 1ISO 16000-9:2024-08 auf sein
Emissionsverhalten untersucht. Die Konditionierungszeit des Prifkorpers betrug 3 Tage.

Nach 3 und 28 Tagen wurde zur Analyse der Luft jeweils eine Probe mit einem Volumen von
2 L und eine Probe mit einem Volumen von 3 L mit Tenax TA Thermodesorptionsréhrchen aus
der Prifkammer entnommen und mittels Thermodesorptions-Gaschromatographie-
Massenspektrometrie untersucht.

Die Identifizierung der fliichtigen Verbindungen (VVOC, VOC und SVOC) erfolgte mittels
Datenbanken fiir Massenspektrometer. Eine Quantifizierung der Substanzmengen erfolgte
Uber das Toluoldquivalent sowie bei den Hauptkomponenten mittels substanzspezifischem
Responsefaktor unter Berlicksichtigung eines internen Standards (Toluol-D8). Von den
erfolgten Doppelbestimmungen wurden Mittelwerte gebildet.

Die Messunsicherheit des im RMI verwendeten Verfahrens kann bei Bedarf zur Verfliigung
gestellt werden. Die Konformitatsbewertungen sind nach den Kriterien der jeweiligen
Bewertungsschemen vorgeben.

4.2. Bestimmung der Formaldehyd-/Acetaldehyd-Emissionen

Die Priifung auf Formaldehyd/Acetaldehyd wurde gemaR DIN EN 16516:2020-10, DIN EN
16402:2019-08 und in Anlehnung an DIN ISO 16000-3: 2023-12 durchgefiihrt.

Zur Bestimmung der Formaldehyd/Acetaldehyd-Emissionen wurden nach 3 und 28 Tagen
mittels DNPH-Kartuschen 3,75 L, 7,5 Lund 11,25 L Luftprobe aus der Prifkammer
entnommen. Die Formaldehyd/Acetaldehyd-Konzentrationen wurden (iber eine HPLC-
Analyse des DNPH-Derivates bestimmt. Die Identifizierung und Quantifizierung von
Aldehyden erfolgte mittels eines externen Standards (Aldehyd/Keton-DNPH-Mix TO11/IP-6A,
Fa. Supelco). Bei der HPLC-Analyse wurde jeweils eine Dreifachinjektion der derivatisierten

Prifbericht Nr. 200006218-P02 Datum: 13.03.2025 Seite 6 von 9



Dr. Robert-Murjahn-Institut

Probel6sung und der Standards durchgefiihrt. Von den erfolgten Dreifachbestimmungen
wurden arithmetische Mittelwerte gebildet.

Abweichend von DIN ISO 16000-3:2023-12 wurde die Konzentration an Aldehyden durch
lineare Extrapolation aus den Massen an Aldehyd in pg der drei Luftprobenahmen mit
unterschiedlichen Probenahmevolumina bei einem Volumenstrom von 0,15 L/min bestimmt.

Die Messunsicherheit des im RMI verwendeten Verfahrens kann bei Bedarf zur Verfliigung
gestellt werden. Die Konformitdtsbewertungen sind nach den Kriterien der jeweiligen
Bewertungsschemen vorgeben.

4.3. Allgemeine Informationen

0-Meldung: 200006218
PSP3-Element: D-00049-001-013
Auftraggeber: M. Morgret
Produktname: ALG Leichtspachtel Mineral LKF
Charge/Chiffre: 3954809821
Probennummer: 800042884
Probeneingang: 11.12.2024

Angaben Auftrageber Angaben Auftragnehmer
Gebindegriofe: 2,5 L - Muster
Anzahl Applikationen: 1 1
Auftragsverfahren: gespachtelt
Mischungsverhdaltnis:
Auftragsmenge pro Applikation [g/m?]: 5200 5200
Trockenzeiten zwischen den Beschichtungen:
Lagerung wihrend der Trocknungsphase:

Prifbericht Nr. 200006218-P02 Datum: 13.03.2025 Seite 7 von 9



4.4. Parameter

Dr. Robert-Murjahn-Institut

Produktname: ALG Leichtspachtel Mineral LKF

Charge/Chiffre: 3954800821

Probennummer: 800042884

Datum der Priifkdrperherstellung: 17.01.2025

Herstellung des Priifkdrpers durch: 1. Beilstein

Priifung: Datum Uhrzeit
Beginn der Vorkonditionierung: t£(0-x) 17.01.2025 8:50
Einbringen der Probe in die Priifkammer: t{0) 20.01.2025 8:50
Probenahme nach 3 Tagen: t(3d) 23.01.2025 7:10
Probenahme nach 28 Tagen t{28d) 17.02.2025 7:15
Konditionierungsdauer: 3 Tage
Priifkdrperanordnung in der Priifkammer: zentral
Anwendung der Abbruchkriterien: 3d/7d nein
Priifkammer:

Priifkammerart: Exsikkator

Material der Priifkammer: Glas

Volumen der Priifkammer: [m?] 0,0225

Flache der Probe [m?] 0,0315

Luftwechselrate [h™*] 0,5

flichenspezifische Luftdurchflufrate g [m?fm*h] 0,36

Beladung: [m?/m3] 1,40

Temperatur [*C] 23

relative Luftfeuchte [%5] 50

Bemerkungen:

eingestellt.

Die 3d-Probenahme erfolgte bei einer Lufifeuchte = 90 %rH in der Prifkammer.
Eine Luftfeuchte von 50 %rH (+/- 5 %) hat sich nach 17 Tagen (06.02.25) in der Priifkammer eingestellt.

Wihrend der Konditionierungsphase wurde die Luftfeuchte im Zuluftstrom auf < 10 %rH eingestellt.
Mach 3 Tagen Konditionierung wurde die Luftfeuchte im Zuluftstrom auf 50 %rH (+/- 5 %) in der Priifkammer
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Ober-Ramstadt, den 13.03.2025

i. A. Dipl-Ing. (FH) Michael Braun i. A. Jens Beilstein
Technischer Mitarbeiter

Laborleiter
Analytik & Messtechnik Analytik & Messtechnik

Ober-Ramstadt, den 13.03.2025

Ende des Berichts
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