
TECHNISCHES MERKBLATT

Algen- und Schimmel-EX

Wässrige Mikrobiozid-Lösung zur Desinfektion und
Unterstützung nach der Reinigung von Algen- und
Schimmelbefall an Außen- und Innenflächen vor
nachfolgenden Beschichtungen.

Produktbeschreibung

• Breites Wirkspektrum gegen Algen, Bakterien und Pilze
• Hohe Eindringtiefe
• Verarbeitungsfertig

Eigenschaften

Außen und innenAnwendungsbereich

Schimmel-, algen- und pilzbelastete UntergründeEinsatzbereich

Werkstoffbeschreibung

Produktart lt. Biozidverordnung 528/2012/EU: Sonstige Inhaltsstoffe

• PT 10 - Schutzmittel für Baumaterialien
• PT   2 - Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für die direkte Anwendung bei Menschen und

Tieren bestimmt sind

Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid, wässrig.Materialbasis

ρ  ≈  1,0 kg/lDichte

ca. 50 - 150 ml/m²Verbrauch

Für eine exakte Kalkulation bietet eine Probefläche am Objekt die beste Gewähr.Hinweis zum Verbrauch

TransparentFarbton

Kühl, frostgeschützt und Vermeidung großer Temperaturschwankungen. Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen.
Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten.
In original verschlossener Verpackung mind. 24 Monate haltbar.

Lagerhaltung

Angegebene Festwerte stellen Durchschnittswerte dar, die, bedingt durch den Einsatz natürlicher Rohstoffe, von
Lieferung zu Lieferung geringfügig abweichen können.

Hinweis

Untergründe

Fensterbänke und Anbauteile abkleben.
Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, lackierte, lasierte und eloxierte sowie zu schützende  Flächen  sorgfältig abdecken.

Untergrundvorbereitung

Die gesetzlichen Vorschriften z.B. aus der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), der Biostoffverordnung (BioStoffV)
u.a. sowie die Vorgaben der Gemeinden / Abwasserverbände sind zu beachten.

Pflanzen- und Saugpollen von Rankgewächsen: Wurzelwerk nach Möglichkeit bis ins Erdreich komplett entfernen,
um Sockelschäden zu vermeiden. Blattwerk und Saugpollen mechanisch entfernen.

Abflammen von Restpartikeln: Nur auf massiven, mineralischen Untergünden anwenden, Brandschutz beachten.

Innenflächen: Schimmelbelag durch Nassreinigung mit Wasser entfernen.
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TECHNISCHES MERKBLATT

Algen- und Schimmel-EX

Außenflächen: Schimmel, Algen- und Pilzbelag durch Nassstrahlen mit Wasser beseitigen.

Verarbeitung

Werkzeuge: Fassadenbürste, Fassadenpinsel oder Flächenstreicher Auftragsverfahren

Das Material ist verarbeitungsfertig. Vor der Verarbeitung gründlich aufrühren.

Zu behandelnde Flächen müssen gereinigt und trocken sein. Von unten nach oben arbeiten, damit die Flächen
lange nass bleiben.
Das Material vorzugsweise mit einer Streichbürste auf dem Untergrund einmassieren. Die Fläche muss satt benetzt
sein. Rollauftrag ist bedingt möglich, dabei sind Tropfen und Spritzer möglich. Nicht mit Wasser nachspülen. 
Fläche gut trocknen lassen.

Für eine sachkundige Entfernung von Schimmelbefall im Innenbereich wird auf den vom Umweltbundesamt erstell­
ten "Leitfaden zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von Schimmelbefall in Gebäuden" verwiesen - Download
unter: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen.

Beachten

Während der Verarbeitung- und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht
unter +5 °C und über +30 °C liegen. Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, bei starkem Wind, Nebel oder hoher
Luftfeuchtigkeit verarbeiten.
Auf das Merkblatt "Verputzen, Wärmedämmen, Spachteln, Beschichten bei hohen und niedrigen Temperaturen"
vom Bundesverband Ausbau und Fassade wird verwiesen.

Verarbeitungsbedingungen

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind geeignete Maßnahmen zum Schutz der bearbeiteten Fassadenflächen
zu treffen.

Die Wartezeit zur Überarbeitung ist u.a. abhängig von den Witterungsbedingungen und der Auftragsdicke. Die
Angaben beziehen sich auf 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit und dienen als Orientierung.

Trockenzeit

• oberflächentrocken nach ca. 4 Stunden
• Einwirkzeit mind. 10 Stunden vor der weiteren Überarbeitung

Nachfolgende Beschichtungen sollten einen hohen Widerstand gegen den frühzeitigen Befall von Mikroorganismen
aufweisen

Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften.Reinigung der Werkzeuge

Hinweise

Achtung. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung. Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Gefahrenhinweise und

Sicherheitsratschläge

 
Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden.
Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung
entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten
Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.alligator.de
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